FIG.565

= KUREK KULOWY zBAL

—

CECHY

® ZETKAMA

Materiat Cisnienie Srednica Max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
C DN .
A 16 bar 15-200 150°¢
Zeliwo szare B DN .
10 bar 250 100°¢
B
-~ C DN o
zeliwo 16 bar 15-150 150°C
sferoidalne

Ce€

. wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - A wg EN - 12266 - 1)
. zwarta zabudowa

. bezpieczny ekologicznie

. préby i badania wg EN - 12266 - 1
. kotnierze owiercone wg EN 1092-2
. dtugosé zabudowy wg EN 558 szereg 14
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Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 2014/68/UE

znakowanie CE dla DN>32
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MATERIALY, WYMIARY
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Materiat kadtuba A B
Wykonanie 09
1 Kadtub EN — GJL-250 EN — GJS-400 - 15
5.1301 (ex. JL 1040) 5.3106 (ex. JS 1030)
EN —GJL-250
2 Whretka 5.1301 (ex. JL 1040)
s X12Cr13
3 Trzpien 1.4006
4 Kula CuZn39Pb3
5 Uszczelnienie kuli PTFE
6 Uszczelnienie wkretki EPDM"
7 Uszczelnienie trzpienia EPDM"
8 Ogranicznik otwarcia Stal weglowa + ocynk
9 DZwignia Stal weglowa + ocynk
Max. temperatura 150°C
* na zyczenie klienta - FKM
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L (mm) 115 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 400 450
A (mm) 172 172 185 185 250 250 300 300 525 625 625 1000 1350
H (mm) 78 85 80 90 116 125 150 160 180 245 260 320 | -
Kvs (m3/h) 8,4 14,6 23,0 38,8 61,3 96,7 164,2 244,9 392,6 597,9 875,2 | 1656,5 | 2616,6
2,2 2,6 33 4,9 6,5 8,2 11,9 16,5 25,0 36,9 45,0 93,0 180,0
iezar (k
Ciezar (k) —5 26 | 33 | 42 | 58 | 75 | 90 | 105 | 155 | 185 | 280 | 385 | -~ | -—
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FIG.565 G ZETKAMA
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DN 200 250
P (mm) 190 240
A (mm) 400 450
H (mm) 320 448
H1 (mm) 230 335
B (mm) 1000 101
G (mm) 340 405
C1 (mm) - 490
V (mm) - 500
T (mm) - 284
1SO5311 F12 F12
J (mm) 125 125
nx@q 4x13 4x13
E (mm) 92 92
S (mm) @27 @45
Ciezar (kg) 93 180
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FIG.565 ZETKAMA

KUREK KULOWY Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150
A (mm) 133 | 133 | 176 | 176 | 205 | 205 | 214 | 214 | 267 | 355 | 355
B* (mm) 60 60 71 71 94 94 122 | 122 | 146 | 172 | 172

A w = H H1™ 134 | 140 | 158 | 167 | 182 | 189 | 241 | 308 | 335 | 410 | 430
N L %
7 ) i L
ey = ' “ Ciezar 3,0 3,4 4,4 6,0 7,9 8,9 11,8 | 16,0 | 33,9 | 52,2 | 61,5
\\\/ ‘ i (kg)
: _ |

*naped firmy REVO
Dodatkowe wyposazenie:

. zawor sterujacy
. nadajniki potozenia

KUREK KULOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

=R

{ | I {
" ' 1 | DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
! Vs @ “ \‘\ | ‘ “v\ m A (mm) 86 86 79 79 79 79 93 93 109 109 109
il vvﬁ =i ‘ B(mm) | 60 [ 60 | 71 | 70 [ 94 [ 94 | 122 [ 122 | 146 | 172 | 172
‘1 ] SR . H i C(mm) 9% | 96 | 8 | 86 | 8 | 86 | 96 | 96 | 111 | 111 | 111
mg;_j’ ;l. L[ [l D(mm) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 227 | 227 | 278 | 278 | 278
S =N H1 (mm) 134 | 140 | 158 | 167 | 182 | 189 | 241 308 335 410 | 430
— Ciezar (kg) 3,0 34| 44 | 6,0 7,9 89 | 11,8 | 16,0 | 33,9 | 52,2 | 61,5
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
. silnik 230 V . silnik 24 VDC, 24 VAC, 400 VAC
. dwa wytaczniki drogowo-kraricowe . nadajniki potozenia 1 lub 2 x 100 Ohm
. dwa wytaczniki momentowe . nadajniki potozenia 4-20 mA
. regulowane zderzaki kraricowe . dodatkowe wytaczniki drogowo-kraricowe/

. kétko reczne momentowe

. mechaniczny wskaznik potozenia

. stopien ochrony IP67 . grzatka
. sterowanie miejscowe

. stopien ochrony IP68

. elektroniczny regulator potozenia

Inne na zamdwienie.
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FIG.565

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

¥ ZETKAMA

PN -10°C+120°C 150°C
EN-GJL-250 10 O
EN-GJL-250 16 bar 16 14,4
EN-GJS-400-15 16 16 15,5
WYMIARY KOtNIERZY ZGODNE Z PN-EN 1092-1/-2
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
D (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395
PN 10 K (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350
nxd (mm) 4x14 4x14 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 8x23 12x23
D (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405
PN16 " (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350
nxd (mm) 4x14 4x14 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 12x23 12x28
WYKONANIA
Figura Materiat kadtuba §ret_!nica Cis'n.ienie Wykonanie
nominalna nominalne
A
565 Zeliwo szare 15-200 c 09
EN-GJL-250 mm 16 bar kula mosiezna; zamkniecie kuli PTFE; trzpien sterujacy kulg - stal nierdzewna
200 C 05
mm 16 bar kula mosiezna; zamkniecie kuli NBR/FKM; trzpieri sterujacy kulg - mosiadz
250 B 05
mm 10 bar kula mosiezna; zamkniecie kuli NBR/FKM; trzpien sterujacy kulg - mosigdz
B
565 Zeliwo sferoidalne 15-150 c 09
EN-GJS-400-15 mm 16 bar kula mosiezna; zamkniecie kuli PTFE; trzpien sterujacy kulg - stal nierdzewna
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FIG.565 o ZETKAMA

ZAMAWIANIE

Figura Materiat kadtuba Sret_inica Cis'n.ienie Wykonanie

nominalna nominalne
A
565 Zeliwo szare 53200 © - o . e .
EN-GJL-250 mm 16 bar kula mosiezna; zamkniecie kuli PTFE; trzpien sterujacy kulg - stal nierdzewna
L

Przyktad zamdéwienia wg indeksu 565 A 050 C 09
Kurek kulowy, przytacze kotnierzowe, ksztatt prosty 565

Zeliwo szare EN-GJL-250 A

Srednica nominalna (mm) 050

Cisnienie nominalne PN 16 Cc

Kula mosiezna; zamkniecie kuli PTFE; trzpien sterujacy kulg - stal nierdzewna 09
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