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PPOŻ                        Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym
                        

8890

DN50-DN200 DN250

Opis wyrobu:

 • Nasada C52 wg. DIN 14317 
 • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250µm
 • Korpus i nasada hydrantowa - Odlew aluminiowy Ak11
 • Zawór hydrantowy AlSi PN-EN 1706 
 • Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg.  PN-EN 1092-2(DIN2501) ciśnienie PN10, PN16

 

 • Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie:

Testy:

 Do oczyszczania rurociągów, oraz przeprowadzania innych zabiegów 
rewizyjnych w instalacjach wodociągowych, instalacje do ścieków, wody 
przemysłowej oraz innych płynów obojętnych chemiczne (NBR ), dla wody 
pitnej (EPDM ) max. +70 C 

Wyposażenie:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, 
PN-EN 12266-1
szczelność zamknięcia 1,1 x PN 
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN

Możliwość wykonania wyczystki rewizyjnej

Montaż:
Zgodny z poniższym schematem
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Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów. 

8890

DN L D K          
PN16 (PN10)

d h H L x n        
PN16 (PN10)

Masa 

[kg]

50 200 165 125 102 185 307 18x4 11

80 260 200 160 138 185 329 18x8(4) 18

100 300 220 180 158 185 351 18x8 23

150 400 285 240 212 185 384 22x8 39

200 500 340 295 268 185 420 22x12(8) 58

250 700 405 355 (350) 320 185 390 26(22)x12 106

[mm]

Nr Część Materiał 

9 Zawór hy drantowy

AlSi PN-EN 1706                                    

Stal nierdzewna  1.4401                                         

PN-EN 10088-2

7 Zaślepka śruby Paraf ina

8 Uszczelka zaworu
Guma EPDM / NBR 

PN-ISO 1629

5 Uszczelka pokry wy
Guma EPDM / NBR 

PN-ISO 1629

6 Śruba
Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna 

PN-EN ISO 4762

3 Korek wy czy stki
Mosiądz 

PN-EN 1982                      

4 Uszczelka wy czy stki Fibra techniczna

1 Korpus 

Żeliwo szare, żeliwo sf eroidalne 

EN-GJL-250, PN-EN 1561

EN-GJS-400-15, PN-EN 1563 

2 Pokry wa 

Żeliwo szare, żeliwo sf eroidalne 

EN-GJL-250, PN-EN 1561 

EN-GJS-400-15, PN-EN 1563
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