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. Opis produktu

Wymagania od personelu obstugrggo
Transport i przechowywanie

Funkcja

Zastosowanie

Instalacja

Obstuga

Konserwacja i naprawa

. Przyczyny zaktocie eksploatacyjnych i ich usuwanie
0. Wylaczenie z eksploatacji

1. Warunki gwarancji

RpoooNoORrwDE

1. OPIS PRODUKTU

figura 935

przytacze kotnierzowe

Fig.935.06 Fig. 935.00

Kosze ssawne wygtuja w dwdch wykonaniach: z zamkgiem zwrotnym Fig.935.06 oraz bez zangkia zwrotnego

Fig.935.00.

wykonanie 06
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wykonanie 00




material kadluba A
wykonanie 06 00
EN — GJL-250
1 kadiub 11040
EN - GJL-250
2 | pokrywa L1040 _—
3 b EN — GJL-250 o
arzy JL1o40
4 uszczelka grzyba EPDM e
- X20Cr3
S trapien e —
6 |tulejka CuZmdOP2 | e
; X5CMNI18-10
Y S 1.4301
8 |whkret A2-70
9 |Sruba z tbem 6 kt 8.8 -AZA P
10 pierscien uszczelniajgcy EPDM —
max. tempe ratura a0°c

Kosze ssawne posiagldrwale oznaczenie zgodne z wymaganiami normy RNEE Oznakowanie utatwia
identyfikacg techniczi i zawiera:
* $rednie; nominalrg DN (mm),
* cisnienie nominalne PN (bar),
e 0znaczenie materiatu z ktérego wykonany jest kadpdikrywa,
» strzalle oznaczajca kierunek przeptywu medium,
e znak producenta wyrobu,
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3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transport i przechowywanie powinien odbywaic w temperaturze -20do 65C, a kosze ssawne naje
zabezpieczy przed dziataniem sit zewtrznych i zniszczeniem powtoki malarskiej. Powtokelarska ma na celu
ochrorg koszy przed korozj podczas transportu i skladowania. Kosze ssawnezynaprzechowywa w
pomieszczeniach wolnych od zanieczysiczé zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznynw
pomieszczeniach wilgotnych nalestosowa srodek wysuszagy lub ogrzewanie aby zapobiec tworzeniusdiroplin.
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A Niedopuszczalne jest mocowanie ugzlzen dziwigowych za otwory
przytaczeniowe.

4. FUNKCJA
Kosze ssawne sl do zatrzymywania zanieczyszézeraz utrzymywania stupa wody ¢oizy zwierciadiem
wody w studni a pompssica.

5. ZASTOSOWANIE

* Woda przemystowa
*  Czynniki neutralne

Czynnik roboczy powoduje nakaz lub zakaz stosowankigeslonych materiatéw. Zawory zaprojektowano dla
normalnych warunkéw aytkowania. W przypadku warunkéw pracy przekragzgih te wymagania, jak np. w
przypadku czynnikéw agresywnych cggiernych uytkownik powinien zwrdai sie przed ziageniem zaméwienia z
zapytaniem do producenta.

Cisnienie robocze naly dostosowado maksymalnej temperatury czynnika, zgodnie zZzsaptabed.

Wg EN 1092-2 Temperatura [° C]
Materiat PN -10 do 90
EN-GJL250 10 10 bar

6. INSTALACJA

Przy montau koszy ssawnych naig przestrzeganastpujacych zasad:

- ocent przed montzem czy armatura nie zostata uszkodzona w czasispiprtu lub przechowywania,
oraz upewni si¢, ze zastosowane kosze wAasciwe dla eksploatacyjnych parametréw i medidw weajan
instalacji,

- zdja¢ zaslepke jezeli kosz ssawny jest w qiiwyposaony,

- sprawdzé , czy wretrze armatury jest wolne od ciat obcych,
- podczas malowania ruragu naley chront sito kosza
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- kosze powinny by montowane sitem do dotu , tak abykmsza byta zbliona do pionu,

zalepka

A Za prawidtowy dobor zaworu do warunkéw pracy, rozmieszczenie i monta odpowiedzialngé ponosi projektant
instalacji, wykonawca robét budowlanych i wytkownik.

7. OBSLUGA

Kosze ssawne Fig. 935 nie wymagspecjalnej obstugi.

dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kay kosz, a szczegdlnie ten ktory jest rzadko uruchmiany
powinien by¢ regularnie kontrolowany. Czestotliwosé kontroli powinien ustali¢ uzytkownik.

8. KONSERWACJA i NAPRAWA

Przed podjeciem jakichkolwiek zabiegdw serwisowych naley upewnié si¢ , czy czynnik roboczy zostat
A spuszczony a instalacja ostudzona.

— Wszelkie czynnéci konserwacyjne i naprawcze powinnyébwykonywane przez uprawniony
personel i przy stosowaniu odpowiednich rdez i oryginalnych cgsci zamiennych.

— Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych ayalestosowa ochrony osobiste stosownie do
wystepujacego zagreenia,

— po demontau kosza ssawnego konieczna jest wymiana uszengdiktérym kosz petzony jest z
rurociagiem,

— kazdorazowo po zdiu pokrywy kosza nafey oczyéci¢ powierzchng pod uszczekk i zastosowa przy
montazu nowy uszczelk ( oring ) tego samego typu co poprzednio zaka,
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Kolejnosé dokrecania srub mocujgcych.

— $ruby naley dokrecat rownomiernie i na krzykluczem dynamometrycznym
— momenty docigajace srub

Sruba Moment
M10 35- 40 Nm
M12 65 —-70 Nm
M16 140 -150 Nm

— przy ponownym montas kosza do ruroggu konieczne jest sprawdzenie szczé&tnwszystkich pajczen ;
probe szczelnéci nalezy przeprowadzi woda pod cénieniem réwnym 1,5 x énienie nominalne zaworu.

9. Przyczyny zakiécé eksploatacyjnych i ich usuwanie

- Podczas szukania przyczyn wadliwego dziatania anpatalery bezwzgédnie przestrzegaprzepisow bezpiecastwa

Zakiocenie Ewentualna przyczyna Sposob uswtia
Brak przeptywu Z#lepka kotnierza nie zostata useiai Usun¢ zalepke kotnierza
Staby przeptyw Zanieczyszczone sito kosza Wycizyub wymient sito
Zatkany uktad ruroggu Sprawdzi rurociyg
Nieszczelné na gnigdzie | Zanieczyszczone medium ciatami statymi WhiZ§ armatue.
(brak stupa cieczy)
Uszkodzona uszczelka grzyba Wymienszczelk grzyba
Nieszczeln& migdzy Uszkodzona uszczelka pokrywy Wymiéniszczelk

kadtubem a pokrywkosza
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Pekniecie kotnierza Sruby mocugce dokecono nieréwnomiernie Zamontowaowy armatue
przytaczeniowego

10.Wylaczenie z eksploatacji
Po wyhczeniu z eksploatacji i zdemontowaniu koszy niensolwyrzucé razem z odpadami gospodarczymi. Kosze
zbudowane sz materiatdw podlegagych odzyskowi. W tym celu nale dostarczy je do punktu recyklingu

11. Warunki gwarancji

- ZETKAMA udziela gwaranciji jakéci zapewniajc poprawne funkcjonowanie swoich produktéw, podumiiem montau zgodnie
z instrukcy uzytkownika i eksploatacji zgodnej z warunkami tedzniymi oraz parametrami oktenymi w kartach katalogowych
ZETKAMY. Termin gwarancji wynosi 18 miegty od daty instalacji, nie dhgj jednak ni 24 miesice od daty sprzedp

- roszczeniom gwarancyjnym nie podlega mansdcych czsci oraz zmiany konstrukcyjne dokonane przegtkownika jak
réwniez naturalne zgycie.

- o wadach ukrytych wyrobuzytkownik powinien poinformow&ZETKAME natychmiast po ich stwierdzeniu.
- reklamacja wymaga zachowania formy pisemne;j.

Adres do korespondenc;ji
ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3Majal2 57-41€cinawkaSrednia
Telefon (0048) (74) 8652111
Telefax (0048) (74) 8652101
Internet: http:// www.zetkama.pl
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