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Stupki zraszajace

1930
1931

Opis wyrobu:

* Profil aluminiowy 100x100 - nr kat. 1930

« Profil aluminiowy 120x120 - nr kat. 1931

» Z zaworem czasowym 100x100 - nr kat. 1931-C

« Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100 lub 120x120

« Stopy betonowe 50x50 z kr6écem stalowym, fundament staty profil
stalowy ocynkowany do osadzenia w gruncie

« Zawor odcinajacy kulowy 1/2"

» Wysoko$¢ 2000 [mm]

* llo$¢ zraszaczy 9 szt

» Malowanie proszkowe

» Zuzycie wody dla jednej dyszy na godzineg ok. 2,5 [I]

Zastosowanie:

Do uzytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw,

biegach ulicznych - ochtoda dla ciata

Ze wzgledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.

Zraszacze

Zawor czasowy

Zawor gtowny

2000

Stopa betonowa

Zawor czasowy

Zawor gtowny

Zraszacze

Materiat

Profil aluminiowy
PN-EN 755-2

katalog producenta

Stal ocy nkowana*
PN-EN ISO 1461

B - Beton*

F - Fundament stalowy *

Fundament stalowy
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