BOHAMET'

ARMATURA &%)

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI

UZYTKOWYCH

Nr 2018/HN3 DN8&0 GJS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:. 11.102.080.GZ

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 : _

Wyprodukowane w 2018 roku

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majgey zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
PN-EN 1074-6:2009 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badama

sprawdzajace. Cze§¢ 6: Hydranty

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art, 11 ust.5:
Hydrant nadziemny HN3 DN 80 PN 16 ; Jaroslaw Halarewicz Henryk Bogusz ”
BOHAMET ARMATURA?” Spétka Jawna; Ciele, ul. KoScielna 2, 86-005 Biale Blota

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2 :

................................................................................................................................................

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zalgezniku V:
System 1

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana:
Centrum naukowo-Badawcze Ochrony Przeclwpozarowe; Panstwowy Instytut

- Badawczy nr 1438

przeprowadzil(-a/-0) Ustalenia typu wyrobu, stalego nadzoru oceny i ewaluacji ZKP, kontrolnego badania
probek pobranych przed wprowadzemem wyrobu do obrotu. W systemie 1 i wydal(-a/-0):

CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 1438/CPD/0237, oraz
SWADECTWO DOPUSCZENIA nr 2811/2016

8. W przypadku deklaracji wiasciwodci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala
europejska ocena techniczna: nie dotyczy.

9. Deklarowane wladciwosci uzytkowe ;

Zasadnicze charakterystyki Wiadciwosei uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cisnienie Spetnia EN 14384:2009 rozdz. 4.6
Przylacza na wylocie Spelnia EN 14384: 2009 rozdz. 4.13
Trwatogé Spelnia EN 14384: 2009 rozdz. 4.6.4
10. Wiadciwosei uzytkowe wyrobu okre§lone w pkt 1 i 2 sa zgodne z whasciwoéciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja whasciwoséci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w
pkt. 4
W imieniu producenta podpisat(-a):

Chodera Tomasz , Specjalista ds. Kontroli Jakosci

(nazwisko 1 stanowisko)
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.......................................... LBOHAMET. AR%%H ’s" -Fomasz Chodera-
{ miejsce i data wydania) [.ml b, Koseieina 2, 86-005 Biat GM,. (podpis)

NIF bo4-23-42-!340 = REGON 09253517
KRS 0000100728




