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OPIS PRODUKTU
figura 447

przytacze
ksztalt  skosnv

Kolnierzowe

Zawory balansowe Fig.447 sa zaworami grzybkowymi kotnierzowymi o kadtubie skosnym. Stuza do regulacji
objetosci przeptywu czynnika. Medium przeptywa zgodnie z kierunkiem wskazanym na zaworze.

materiat A
wykonanie 72
1 Kadtub EN-GJL-250 JL 1040
2 Pokrywa CuZn36Pb2As
3 Grzyb Tworzywo sztuczne konstrukcyjne
4 Pierscien regulujacy Tworzywo sztuczne konstrukcyjne
5 Uszczelka grzyba EPDM
6 Trzpien CuzZn36Pb2As
7 Ogranicznik obrotu CuZn36Pb2As
8 Sruba pokretta A2
9 Pokretto POLIAMID PA6.6
10 Zaworek pomiarowy CuZn36Pb2As
11 Podktadka Cu
12 Pierscien zabezpieczajacy Stal sprezynowa
13 Pierscien oring EPDM
14 Pierscien oring EPDM
15 Pierscien oring EPDM
Max. temperatura 120°C
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materiat A
wykonanie 72
1 Kadtub EN-GJL-250 JL 1040
2 Pokrywa EN-GJL-250 JL 1040
3 Grzyb Tworzywo sztuczne konstrukcyjne
4 Pierscien regulujacy
5 Uszczelka grzyba EPDM
6 Trzpien CuZn36Pb2As
7 Ogranicznik otwarcia
8 Wkret CuZn37
Podktadka CuZn36Pb2As
10 Wkretka
11 Sruba pokretta Cuzn3?
12 Kétko reczne POLIAMID PA6.6
13 Zaworek pomiarowy C35E
14-18 | Pierscienie oring EPDM
19 Sruba z tbem walcowym 8.8 A2A
20 Wkret samogwintujacy A2
21 Pokrywa gorna ( tylko DN65) EN-GJL-250 JL 1040
22 Pierscien oring ( tylko DN65) EPDM
Max. temperatura 120°C
materiat A
wykonanie 72
1 Kadtub EN-GJL-250 JL 1040
2 Pokrywa EN-GJS-500-7 JS 1050
3 Grzyb Tworzywo sztuczne konstrukcyjne
4 Uszczelka grzyba EPDM
5 Pierscien regulujacy Tworzywo sztuczne konstrukcyjne
6 Tulejka CuZn36Pb2As
7 Pokrywa gorna EN-GJL-250 JL 1040
8 Trzpien CuZn36Pb2As
9 Ogranicznik otwarcia
10 Tulejka prowadzaca CuZn40Pb2
11 Wkret X5CrNi 18-10
12 Kostka kotka CuZn40Pb2
13 Podktadka CuZn40Pb2
14 Sruba z tbem walcowym 8.8 A2A
15 Sruba z tbem walcowym 8.8 A2A
16 Nakretka 5 A2A
17-21 Pierscienie oring EPDM
22 Kétko reczne POLIAMID PA6.6
23 Zaworek pomiarowy G1/4”
24 Sruba z tbem walcowym A2-70
25 Nakretka A2-70
26 Tulejka trzpienia CuZn40Pb2
Max. temperatura 120°C
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Produkowana przez ZETKAME armatura, w tym zawory balansowe, posiadaja trwale oznaczenie zgodne z
wymaganiami normy PN-EN19. Oznakowanie utatwia identyfikacj¢ techniczng i zawiera:
e $rednicg nominalng DN (mm),
e ci$nienie nominalne PN (bar),
* oznaczenie materiatu z ktérego wykonany jest kadtub i pokrywa,
» strzatke oznaczajaca kierunek przeptywu medium,
*  znak producenta wyrobu,
* date wytopu,
* znak CE, dla zaworéw podlegajacych dyrektywie 2014/68/UE. ( od $rednicy DN 65 )

ZNAK CE KIERUNEK
NR WYTOPU MATERIAL wg dyrektywy! 2014/68/UE  PRZEPLYWU

22

SREDNICA
NOMINALNA

ZNAK
PRODUCENTA
CISNIENIE

NOMINALNE

2. WYMAGANIA OD PERSONELU OBSLUGUJACEGO

Personel skierowany do prac montazowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych powinien posiada¢ kwalifikacje do
wykonywania tych prac.

Podczas pracy zaworéw gorace cze$ci zaworu, np. czesci kadtuba lub pokrywy moga spowodowaé oparzenie.
Uzytkownik w razie potrzeby powinien umiesci¢ ostony izolacyjne i tabliczki ostrzegawcze.

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transport i przechowywanie powinien odbywa¢ si¢ w temperaturze —20° do 65°C, a zawory nalezy zabezpieczyé
przed dziataniem sit zewnetrznych i zniszczeniem powtoki malarskiej. Powloka malarska ma na celu ochrong zaworéw
przed korozja podczas transportu i sktadowania. Zawory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wolnych od
zanieczyszczen i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé
srodek wysuszajacy lub ogrzewanie aby zapobiec tworzeniu si¢ skroplin. Zawory nalezy transportowa¢ w taki sposéb
by nie uszkodzi¢ kétka rgcznego oraz trzpienia zaworu.

R J L

miejsce przylozenia uchwyldw
do transporu zaworu balansowego
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A Niedopuszczalne jest mocowanie urzadzen dzwigowych za otwory przylaczeniowe oraz kotko reczne.

4. FUNKCJA

Zawory balansowe przeznaczone sg do doktadnej regulacji hydraulicznej w instalacjach. Posiadaja réwniez funkcje
nastawy wstepnej, pomiaru oraz odcigcia. Zawory mogg by¢ montowane zardwno w rurociggach zasilajacych jak i
powrotnych.

5. ZASTOSOWANIE

- cieptownictwo

- chtodnictwo i klimatyzacja
- woda przemystowa

- sprezone powietrze

- czynniki neutralne

Czynnik roboczy powoduje nakaz lub zakaz stosowania okreslonych materiatéw. Zawory zaprojektowano dla
normalnych warunkéw uzytkowania. W przypadku warunkéw pracy przekraczajacych te wymagania, jak np. w
przypadku czynnikéw agresywnych czy sciernych uzytkownik powinien zwrdcic sie przed ztozeniem zamdwienia z
zapytaniem do producenta.

Cisnienie robocze nalezy dostosowa¢ do maksymalnej temperatury czynnika, zgodnie z ponizszg tabela.

Zawor balansowy Fig. 447

Wg EN 1092-2 Temperatura [° C]
Materiat PN -10 do 120
EN-GJL250 16 16 bar

6. INSTALACJA

Przy montazu zaworédw balansowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- oceni¢ przed montazem czy armatura nie zostata uszkodzona w czasie transportu lub przechowywania,
oraz upewnic si¢, ze zastosowane zawory s3 wlasciwe dla eksploatacyjnych parametréw i mediéw w danej
instalacji,

- zdja¢ zaSlepki jezeli zawory balansowe s3 w nie wyposazone,

za$lepka

- sprawdzi¢ , czy wnetrze armatury jest wolne od ciat obcych,

- zabezpieczy¢ armatur¢ przy pracach np. spawalniczych , przed odpryskami, a uzyte tworzywa przed
nadmierng temperatura,

4/7



Rurociag do ktérego montuje si¢ zawory nalezy tak ulozy¢ i zamontowaé, by kadlub zaworu nie

przenosit momentéw gnacych oraz nie byl rozciagany.

Polaczenia Srubowe na rurociggu nie moga wprowadza¢ dodatkowych naprezen wytrzymalosciowych
wynikajacych z nadmiernego ich dokrecenia, a rodzaj materialow czeSci zlgcznych musi byé
dostosowany do parametréw roboczych instalacji.

- stosowa¢ kompensatory w celu zmniejszenia wptywu rozszerzalno$ci termicznej rurociggow ,

Alnstalowaé zawor tak , aby kierunek przeplywu czynnika byl zgodny ze strzalka umieszczong na kadlubie.

- poprawna praca zaworu wymaga odpowiedniej dlugosci odcinkéw prostych: 5 x DN przed i 2 x DN za
zaworem

- podczas malowania rurociggu nalezy chroni¢ czgséci plastykowe i podziatki zaworu ,
- zawory moga by¢ montowane w dowolnym potozeniu, zalecane polozenie zaworu kétkiem w dét,

- przed uruchomieniem instalacji, a zwlaszcza po przeprowadzonych naprawach przeptuka¢ system przewodow
przy catkowicie otwartym zaworze

- zamontowanie osadnika — filtra siatkowego przed zaworem zwigksza pewno$¢ jego poprawnego
funkcjonowania

Za prawidtowy doboér zaworu do warunkéw pracy, rozmieszczenie i montaz odpowiedzialno$¢ ponosi projektant
instalacji, wykonawca rob6t budowlanych i uzytkownik.

7. OBSLUGA

Podczas obstugi nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- proces uruchomienia — wiaczenia do ruchu nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy wystgpowanie nagtych
zmian temperatury i ci$nienia,

- zamknigcie zaworu nastgpuje przez obrét w prawo, patrzac z gory na koétko (zgodnie z kierunkiem
zaznaczonym na kotku)

- otwarcie nast¢puje przy obrocie w lewo

zamykanie

otwieranie

A przy zamykaniu nie przekracza¢ wartosci ,,0” na skali

A uzycie dodatkowej dzwigni przy obrocie kétka jest zabronione

— dziatanie zamontowanych zaworéw mozna sprawdzi¢ poprzez wielokrotne otwieranie i zamykanie

dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kazdy zawor, a szczegolnie ten ktory jest rzadko uruchamiany
powinien by¢ regularnie kontrolowany. Czestotliwos$¢ kontroli powinien ustali¢ uzytkownik.
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8.

KONSERWACJA i NAPRAWA

Zawory balansowe fig. 447 nie wymagaja konserwacji pod warunkiem ze sg stosowane zgodnie ze swoim

przeznaczeniem

Przed podjeciem jakichkolwiek zabiegéw serwisowych nalezy upewnié si¢ , czy zostal odciety doplyw
czynnika do rurociagu, czy ciSnienie obniZzono do ciSnienia otoczenia, czy czynnik roboczy zostal
spuszczony a instalacja ostudzona.

— Wszelkie czynno$ci konserwacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane przez uprawniony personel i
przy stosowaniu odpowiednich narze¢dzi i oryginalnych cze¢$ci zamiennych.

— Przed wymontowaniem kompletnego zaworu z rurociagu lub przed czynnosciami konserwacyjnymi
nalezy wytaczy¢ z eksploatacji dany odcinek rurociggu.

— Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych nalezy stosowa¢ ochrony osobiste stosownie do
wystepujacego zagrozenia,

— po demontazu zaworu konieczna jest wymiana uszczelnienia, ktérym zawodr potaczony jest z rurociggiem,

— kazdorazowo po zdjg¢ciu pokrywy zaworu nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ pod uszczelke i zastosowaé przy

montazu nowg uszczelke tego samego typu co poprzednio zatozona

— dokrecanie zlacz Srubowych pokryw nalezy dokonywaé w stanie otwartym zaworu
- S$ruby nalezy dokrgca¢ rownomiernie i na krzyz

- przed ponownym montazem zawordw do rurociggu konieczne jest sprawdzenie funkcji zaworu oraz
szczelnoSci wszystkich potaczen . Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg pod ci$nieniem réwnym 1,5

X ci$nienie nominalne zaworu.

9. NASTAWA ZAWORU Fig. 447

DN 40-50

Stopien otwarcia zaworu mozna odczyta¢ na pokretle oraz bocznej jego czesci.

| Nziesiate c7edai ||=>

Kiariinak ||::>

Liczba obrotéw pomig¢dzy potozeniami zamknigcia i calkowitego otwarcia wynosi — 5

A W przypadku gdy zawoér nie chee si¢ otworzy¢, nalezy sprawdzi¢ potozenie pierScienia blokujacego nastawe.
W razie potrzeby wykreci¢ go w kierunku wienca pokretta.

Ustawienie zaworu na nastawe np. 2.3 wykonuje si¢ nastepujaco:

1. Wykreci¢ w kierunku wienica pokretla pierscien blokujacy nastawe.

2. Zamkna¢ zawor catkowicie i sprawdzi¢ podziatke 0-0 na pokretle

3. Otworzy¢ zawor do pozycji 2.2 obrotu i krecié pierScieniem blokujacym nastawe do momentu dotknigcia
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powierzchni spodu pokretta
4. Odkreci¢ pokretto na nastawe 2.3

Blokowanie nastawy:

N 65-300

W celu ochrony przed zmiang nastawy, \’::>

Stopien otwarcia zaworu mozna odczyta¢ na pokretle

Pelne

obroty Dziesiatki

obrotu

Liczba obrotéw pomig¢dzy potozeniami zamknigcia
i catkowitego otwarcia wynosi:
8 —dlaDN 65180
8,5 —dla DN 100,125 1 150
11 -dla DN 200,250 1 300
Ustawienie zaworu na 3,5 wykonuje si¢ nastgpujaco:
1. Zdja¢ zas$lepke kotka
2. Zamkna¢ zawor catkowicie i sprawdzi¢ podziatkg 0-0.
3. Otworzy¢ zawor do pozycji 3,5 obrotu.
4. Wkreci¢ kluczem imbusowym wkret znajdujacy sig¢
wewnatrz trzpienia do oporu.

Zaslepka Klucz
kotka imbusowy

5. Zalozy¢ zaslepke koétka

- dla wilasciwego ustawienia stopnia otwarcia zaworu nalezy wykorzysta¢ zestawienie tabelaryczne i wykresy
charakterystyk zaworu opracowane dla kazdej wielko$ci zaworu,

Tak ustawiony zawoér balansowy moze by¢ teraz wielokrotnie zamykany, ale jego otwarcie nastgpuje tylko do wartosci
wprowadzonej nastawy.

Wartosci Kv dla r6znych nastaw dla zaworu Fig. 447:

DN 40 | DN 50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300
n Kv [m/h]
0,5 2,73 2,66 12,5 59 5.6 8,3 791 275] 435 44,9
1 449 373 219 8,0 9,6 13,0 148] 386| 623 57,1
2 8,55 8.88] 3.1 11,8 166] 237] 297 546] 813 89,8
3 13,81 17,60 40,1 167]  340] 512] 837 999] 163.9] 1407
4 19.22] 2550|493 312 71.4] 1065] 1837] 2162| 3453| 3317
5 | 2236] 3215] 575] 650] 107.4| 160,9| 2471 3412] 5433] 634,
6 71,8]  893[ 1350] 201.9] 2982 430,1| 6940 8251
7 804 102,7] 159.9| 239.8| 3422]| 5076 8237 1017.8
8 88,8 1134] 1779] 270.8| 376.8| 560,8] 9253[ 11697
8,5 184,7] 285.1] 3902
9 619.3] 10224 12851
10 667.2] 11102] 13941
11 710,0] 1187,5] 1504,1
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n — ilo$¢ obrotow koétkiem

10. Przyrzad pomiarowy T550.

Do pomiaré6w mozna stosowac¢ elektroniczny przyrzad pomiarowy. Zapisane w nich charakterystyki zaworéw
balansowych ZETKAMA umozliwiaja bezposredni pomiar nat¢zenia przeptywu. Przyrzad zapewnia pomiar spadku
ciSnienia oraz mozliwo$¢ rejestracji. Dokladny opis urzadzenia znajduje si¢ w karcie katalogowej producenta
przyrzadu.

w2
[

]
[ =6

T550 Balancing Computer
Z

CWAM:

<R »

Valve Prosst

& SV Technics

* elektroniczny przyrzad do pomiardw i rdwnowazenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chtodniczych

*  wysSwietlacz QWGA RGB 2,2 cala, 240 x 320 pikseli, pod$wietlenie wySwietlacza

* w pamigci przyrzadu zapisane sa wszystkie charakterystyki zaworéw balansowych ZETKAMY mozliwo$é
wprowadzenia korekty medidéw i pracy z wykonanymi projektami

*  projekt pomiaru z mozliwoscig wydruku raportu

* wiecej informacji w instrukcji uzytkownika

Zakres ci$nienia 0-10 bar

Max. ci$nienie statyczne 10

Max. cinienie krytyczne 12

Temperatura medium -5do 90° C

Temperatura otoczenia -5 do 50° C

Temperatura przechowywania od -5do 50°C

Zasilanie bateria Li-lon 3,6 V 950 mAh
Maksymalny czas pracy 12 godzin

tadowanie 230V~ USB

Wyswietlacz 240 x 320 pixel RGB 65k colours
Pobér mocy 80 mA

llo$¢ producentéw /ilo$¢é zaworéw w pamieci 20/1200

Czas czuwania 1 rok

Klawiatura 9 przyciskow

Wymiary (szer. x wys. x gteb. ) 84 x 180 x 51 mm

Waga 380 gram

Pokrywa IP 65

Wazno$¢ kalibraciji 12 miesiecy
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11. Przyczyny zaklocen eksploatacyjnych i ich usuwanie

Podczas szukania przyczyn wadliwego dzialania armatury nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa

Zaklécenie Ewentualna przyczyna Sposo6b usuniecia
Brak przeptywu Armatura zamknigta Otworzy¢ armaturg

Zaslepki kolnierzy nie zostaty usunigte Usuna¢ zaslepki kotnierzy
Staby przeptyw Armatura nie otwarta wystarczajaco Otworzy¢ armaturg

Zanieczyszczony filtr

Wyczysci¢ lub wymienic sito

Zatkany uktad rurociagu

Sprawdzi¢ rurociag

Trudne sterowanie armatura

Suchy trzpien

Nasmarowac trzpien

Nieszczelnos¢ na trzpieniu

Zniszczone pierscienie typu o-ring

Wymieni¢ piercienie uszczelniajace

Nieszczelno$¢ na gniezdzie

Nieprawidlowe zamknigcie

Dokreci¢  kétko rgczne nie uzywajac
narz¢dzi pomocniczych

Uszkodzone gniazdo lub grzybek

Wymieni¢ armaturg Zwrdci¢ sie do

dostawcy lub producenta

Zbyt duza réznica ci$nien

Sprawdzi¢ czy zamontowano armatur¢
zgodnie z zaznaczonym na armaturze
kierunkiem przeptywu.

Zanieczyszczone medium ciatami statymi

Wyczys$ci¢ armatur¢. Zainstalowaé filtr
przed armaturg.

Pcknigcie kotnierza
przytaczeniowego

Sruby mocujace dokrgcono nieréwnomiernie

Zamontowa¢ nowa armature

12.Wylgczenie z eksploatacji

Po wylaczeniu z eksploatacji i zdemontowaniu zaworéw nie wolno wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi.

Zawory zbudowane sg z materiatow podlegajacych odzyskowi.

recyklingu

13. Warunki gwarancji

W tym celu nalezy dostarczy¢ je do punktu

- ZETKAMA udziela gwarancji jakos$ci zapewniajac poprawne funkcjonowanie swoich produktéw, pod warunkiem montazu zgodnie
z instrukcja uzytkownika i eksploatacji zgodnej z warunkami technicznymi oraz parametrami okreslonymi w kartach katalogowych
ZETKAMY. Termin gwarancji wynosi 18 miesiecy od daty instalacji, nie dtuzej jednak niz 24 miesiace od daty sprzedazy.

- roszczeniom gwarancyjnym nie podlega montaz obcych cz¢s$ci oraz zmiany konstrukcyjne dokonane przez uzytkownika jak

réwniez naturalne zuzycie.

— o wadach ukrytych wyrobu uzytkownik powinien poinformowa¢ ZETKAME natychmiast po ich stwierdzeniu.
— reklamacja wymaga zachowania formy pisemne;j.

Adres:
ZETKAMA Sp. z 0.0.

ul. 3 Majal2  57-410 Scinawka Srednia
Telefon (0048) (74) 8652100

Telefax (0048) (74) 8652101

Internet: http:// www.zetkama.pl
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