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Ryglowanie z atrzaskowe  
- innowacyjne samozamykające trzypunktowe 
  ryglowanie za pomocą zatrzasków 
- zabezpiecza przed otwarciem przez osoby  
  niepowołane = ochrona przed kradzieŜą i  
  wandalizmem 
- dzięki promieniście rozmieszczonym ramionom 
  ryglowania pokrywa jest umocowana centralnie w  
  ramie i szczelnie w niej osadzona  
 
Pokrywa uchylna 
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy  
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°,  
- ograniczenie kąta otwarcia do 90° zapobiega 
  niezamierzonemu zatrzaśnięciu i / lub wyjęciu  
  pokrywy  
 
Uszczelnienie  
- wymienna uszczelka tłumiąca HYDROpren z  
  polichloroprenu (DIN 53505) na całym obwodzie ramy 
- trwała, o wysokiej odporności na ścieranie nawet 
  przy ekstremalnych obciąŜeniach 
 
Wzór typu “Wafel” 
- innowacyjny motyw na pokrywie umoŜliwiający  
  optymalne odprowadzanie wody  
- antypoślizgowy, zapobiega oblodzeniu  
- minimalizuje odgłosy przejeŜdŜających po pokrywie 
  pojazdów  
 
Opcjonalnie 
- pokrywa z wentylacją 
- klasa obciąŜeniowa E600 und F900 
- rama podnoszona do góry i samoniwelująca 
- szerokość nominalna 500 / 700 / 800 


