
LP9189 

Uniwersalne opaski o dużej tolerancji   
z kurkiem kulowym odcinającym (patent)   
do wykonywania przyłączy pod ciśnieniem 
DN20 do DN40 
na rury z : PE*, PVC, ŻELIWA, STALI, AC DN65 do DN300 

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar. 

Próba odporności powłoki na korozję wg ISO 9227:1991 
Próba szczelności korpusu i kuli wg ISO 5208 
Próby złączek REXUO wg ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501, ISO 3503 
Świadectwa przeprowadzonych prób wg norm dostępne na żądanie. 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA 
  Zintegrowany system służący do wykonywania przyłączy pod ciśnieniem  

 zawierający trzy elementy składowe w jednym  produkcie: 
- uniwersalną opaskę o dużej tolerancji 
- kurek kulowy odcinający SPHERUO 
- wyjście ze złączką skręcaną REXUO do rur PE i PVC 

  Uniwersalna opaska o dużej tolerancji z uszczelką o unikalnym  
 kształcie, umieszczoną centrycznie w gnieździe. 
 Możliwość zastosowania tej samej opaski na rurach wykonanych z różnych  
 materiałów posiadających tą samą średnicę nominalną. 

  Zintegrowany kurek kulowy pozwala na całkowite, niezawodne odcięcie przepływu wody po nawier-
ceniu w średnicach do ø 36 (patrz ø maks nawiercania podana w tabeli na odwrocie). 

  Łatwość montażu zapewniona dzięki zastosowaniu dwóch śrub M16 bez nakrętek (nagwintowane 
otwory w dolnej części opaski) dla wszystkich średnic nominalnych.  

  Śruba służąca do otwierania/zamykania odcinającego kurka kulowego 
1/4 obrotu. Mechanizm odcięcia wody zabezpieczony przed korozyj-
nym działaniem środowiska zewnętrznego. 
Obsługa standardowym kluczem 13 mm. 

  Wyjście ze złączką skręcaną REXUO do rur PE i PVC: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   Korpus i opaska   : żeliwo sferoidalne EN-GJS wg EN 1563 

   Kula     : mosiądz chromowany, niklowany wg EN 12164/ EN 12168 

   Uszczelnienie (kuli)  : teflon PTFE 

   Uszczelnienie (opaski)  : EPDM - wg EN 681-1, maksymalna temperatura cieczy 40°C 

   Wyjście    : złączka skręcana REXUO do rur PE i PVC ø zewn. 20 do 63mm 
     mosiądz wg EN 12164/ EN 12168 

   Śruby     : standard : stal galwanizowana - wg EN 2401X                                                       
          : opcja : stal nierdzewna klasa A2(304) 

   Ochrona antykorozyjna  : powłoka epoksydowa, średnia grubość 120 μm 

Złączka skręcana REXUO 

zewn. ø20 do 25mm    zewn. ø32 do 63 mm                

Dyekcja handlowa 
5, place de la Bataille de Stalingrad 
75010 Paris 
Tel.: + 33 (0) 1 53 38 83 93 
Fax :  + 33 (0) 1 53 38 83 99 

Centrala i zakład produkcyjny 
2, rue de la Marsoupe BP 36 
55301 Saint-Mihiel cedex 
Tel.:  + 33 (0) 3 29 91 66 55 
Fax : + 33 (0) 3 29 90 20 17 
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STYCZEŃ 2010 9189-4-PL Rozwój techniczny oferty może powodować zmiany w produktach 
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* Zamawiając śruby ze stali nierdzewnej prosimy dodać „I” na końcu nr katalogowego 
* Przed zastosowaniem na rurach tworzywowych, cienkościennych skonsultuj się z nami 

D zewn. rury  (mm) 20 25 32 40 50 63 

Maks. ø nawiercania  18 20 25 33 36 36 

Maksymalna średnica nawiercania 


