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Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów. 

Zastosowanie:

Opis wyrobu:

Do użytku w pomieszczeniach budynków oraz na otwartych 
przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw.

 • Kolumna ze stali nierdzewnej grubości 1.3 [mm] nr kat. 1700 
   lub w obudowie strukturalnej z imitacją kamienia nr kat. 1710
 • Misa wykonana ze stali nierdzewnej 
 • Wylewka z chromowanego i polerowanego mosiądzu z zaworem otwórz
  - zamknij  z kołnierzykiem zapewniającym odstęp od wypływu wody pitnej
 • Regulacja strumienia wody
 • Zawór z filtrem
 • Średnica korpusu ø314 [mm]
 • Wysokość korpusu 860 [mm]
 • Przyłącze odpływu ø32 [mm]
 • Przyłącze wody 1/2"
 • Wydajność - 2 [l/min]   

Wylewka wykonana z chromowanego i polerowanego mosiądzu
z zaworem z funkcją czasowego wypływ strumienia wody 5 [s]
Wylewka z zaworem do napełniania butelek

                         Zdrój wody pitnej
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2 Misa

3 Kolumna

Stal 1.4301

PN-EN 10088-1                      

Strukturalna PVC                   

PN-89/C-89286.01

1

Stal 1.4301

PN-EN 10088-1

6

Przewód wody4

Zawór z f iltremWersje wykonania:

Zdrój wody pitnej nr kat. 1700
kolumna stal nierdzewna

Zdrój wody pitnej nr kat. 1710
kolumna strukturalna 
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1710

W zestawieniu z hydrantem 
ogrodowym nr kat. 8002 - 
wyposażenie dodatkowe

Wyrób wyprodukowano 
w ramach systemów 

zarządzania
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