
Łączniki, akcesoria, uszczelki • Adapters, accessories, gaskets • Муфты, аксессуары, манжеты

Tablica wymiarów Table of sizes Таблица размеров 

Łączniki rurowe ŁR
Collar for pipes of various materials ŁR
Трубные муфты ŁR

DN

[mm]
D min/max

[mm]
L

[mm]
Norma Standard Стандарт

40 135 48-60 ZN-MB 02.ŁRR

50 160 59-72 ZN-MB 02.ŁRR

65 160 72-85 ZN-MB 02.ŁRR

80 88-103 130 ZN-MB 02.ŁRR

100 109-128 130 ZN-MB 02.ŁRR

125 132-146 130 ZN-MB 02.ŁRR

150 159-182 133 ZN-MB 02.ŁRR

200 218-235 133 ZN-MB 02.ŁRR

250 272-289 136 ZN-MB 02.ŁRR

300 315-332 136 ZN-MB 02.ŁRR

350 374-391 200 ZN-MB 02.ŁRR

400 418-435 200 ZN-MB 02.ŁRR

450 476-493 200 ZN-MB 02.ŁRR

500 527-544 210 ZN-MB 02.ŁRR

600 630-647 210 ZN-MB 02.ŁRR

700 718-738 210 ZN-MB 02.ŁRR

800 822-842 210 ZN-MB 02.ŁRR

900 925-945 238 ZN-MB 02.ŁRR

1000 1028-1048 238 ZN-MB 02.ŁRR

1200 1230-1255 240 ZN-MB 02.ŁRR

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna III

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка III

Ciśnienie robocze PN10, PN16
Work pressure PN10, PN16
Рабочее давление PN10, PN16
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Łączniki rurowe ŁR

Łącznik rurowy służy do łączenia rur wodociągowych wykonanych z różnych materiałów np. rury azbestocementowej z żeliwną lub 

PVC z żeliwną. Szczelne połączenia można uzyskać nawet przy relatywnie dużych odchyleniach średnic nominalnych. Połączenie 

można wykonywać przy nieosiowości ustawienia łączonych rur nieprzekraczającej 4°.

Collar for pipes from various materials ŁR

Pipe coupling is used to connect water pipes made of different materials such as asbestos cement pipe with cast iron or PVC with cast 

iron. Tightness is achieved even at relatively large deviations of nominal diameters. The connection can be done by the difference of 

the axial position of the pipe not more than 4°.

Трубные муфты ŁR

Трубная муфта служит для соединения водопроводных труб, выполненых из различных материалов, например 

асбестоцементной трубы с чугунной либо PVC с чугунной. Герметичность соединения достигается даже при сравнительно 

больших отклонениях номинальных диаметров. Соединение можна выполнить при разнице осевого положения соединяемых 

труб не более 4°.


