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Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych

3 ZETKAMA

Materiat Cisnienie Srednica Max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
D C DN
eliwo 16 bar 50-300 70°C
sferoidalna B DN
10 bar 350-500
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MATERIALY, WYMIARY

¥ ZETKAMA

(]
Materiat kadtuba D
Wykonanie 55
EN- GJS- 500-7
! Kadtub 5.3200 (ex.JS 1050)
EN- GJS- 500-7
2 Pokrywa 5.3200 (ex.JS 1050)
3 Kula Stal/ NBR
4 Uszczelka NBR
5 Nakretka AISI 304
6 Sruba AlsI 304
Max. temperatura 70°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
L (mm) 180 200 240 260 300 350 400 500 600 700 800 1150
D (mm) 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 715
D1 (mm) 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 620
EN1092-2-
— D2 (mm) 99 118 132 156 194 211 266 319 370 429 480 582
n-d (mm) 4-19 | 4-19 8-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-23 16-23 16-23 20-28
D1 (mm) 125 145 160 180 210 240 295 355 410 | o | e | e
EN1092-2- 5
— (mm) 99 118 132 156 194 211 266 319 370 | - | e | e
n-d (mm) 4-19 | 4-19 8-19 8-19 8-19 8-23 12-23 12-28 12-28 | - | e |
b (mm) 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,6 28 31,5
H (mm) 100 125 136 185 196 265 330 420 480 617 680 1180
Kvs (m3/h) 90 140 253 369 642 962 1990 3100 4100 5050 6500 7800
Ciezar (kg) 8,5 12 15 22 34 45 80 135 200 300 600 800
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¥ ZETKAMA

Figura Materiat kadtuba Sret_inlca Clsn.lenle Wykonanie
nominalna nominalne
D
400 Zeliwo sferoidalne 203300 © . o 23
EN-GJS-500-7 mm 16 bar kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/zeliwo, epoksydowany
350-500 B 55
mm 10 bar kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/zeliwo, epoksydowany
Figura Materiat kadtuba Sret_inlca Clsn.lenle Wykonanie
nominalna nominalne
D
400 Zeliwo sferoidalne 350-500 e 55
EN-GJS-500-7 mm 10 bar kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/zeliwo, epoksydowany
L
;o . . N
Przyktad zamowienia wg indeksu 400 D
Zawor zwrotny, przytacze kotnierzowe, ksztatt skosny 400
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 D

Srednica nominalna (mm)

Cisnienie nominalne PN 10

Kula stalowa gumowana, zamkniecie NBR/zeliwo, epoksydowany

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych
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