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Zawór 6002 DN40

6002-6012     2017-08

                       Zawór kulowy zwrotny
              system SZUSTER GAZ

Zastosowanie:

Opis wyrobu:

Testy:

Ścieki zawierające fekalia, wodę opadową, przemysłową oraz inne płyny 
obojętne chemicznie o ciśnieniu roboczym do 1.0 Mpa 
i zakresie temperatur  do +60°C 

 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Długość zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1,  (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 6012
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5
 • Zgodność wyrobu z 
 • 
• 

Łatwy dostęp do wnętrza, w tym do kuli
Bardzo ciche i niezawodne działanie
Położenie serwisowe pokrywy na dwóch/czterech szpilkach
Spełnia warunki prześwitu dla części stałych  PN-EN 12050-4 bez wymuszonych wibracji kuli
Zwarta i prosta budowa – wysoka trwałość
Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg.   PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie  PN10
Połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy  PN-EN 10226-1
Długość zabudowy – wg dokumentacji producenta - dotyczy nr kat. 6002

Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
Kula wulkanizowana NBR -  czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub żeliwa
Uszczelnienie  pokrywy o-ringowe
Pełne otwarcie zaworu dla prędkości przepływu od 0,7 m/s,

PN-EN 12050-1
Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej

 Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Montaż:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3,
PN-EN 12266-1
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
szczelność zamknięcia 0,5 bar do 1,1 x PN
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2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło 
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
              +48 13 442 90 41

       

jafar@jafar.com.p
     export@jafar.com.pl

l      

 +48 13 442 96 21
 fax: +48 13 493 95 66

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów. 
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Nr Część Materiał 

4 Uszczelka

Śruba 
Stal nierdzewna                          

PN-90/M-82131                                                        
5

Guma NBR                                               

PN-ISO 1629                                 

7 Podkładka 
Stal nierdzewna                       

PN-EN ISO 7091

Korpus 

6

Pokry wa 2

Nakrętka                
Stal nierdzewna                           

PN-EN ISO 4032

Żeliwo sf eroidalne                                    

EN-GJS 400-15                              

PN-EN 1563                                                 

Żeliwo sf eroidalne                                    

EN-GJS 400-15                              

PN-EN 1563                                               

1

3 Kula 

Żeliwo sf eroidalne

EN-GJS-400-15,                                                       

PN-EN 1563

Aluminium

AlSi PN-EN 1706

Guma NBR, EPDM 

PN-ISO 1629                                                                             

TYP DN L D d K l x n S Gw Masa                                                                                         

- [cal] [kg]

32 140 - - - - 55 1 1/4" 1,9

40 150 - - - - 60 1 1/2" 2,4

50 200 - - - - 75 2" 4,1

50 200 165 102 125 19x4 - - 8,0

65 240 185 122 145 19x4 - - 11,5

80 260 200 138 160 19x8 - - 18,0

100 300 220 158 180 19x8 - - 27,0

125 350 250 188 210 19x8 - - 38,0

150 400 285 212 240 23x8 - - 48,0

200 500 340 268 295 23x8(12)* - - -
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